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* SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
. 1.1 Identificador del producto
. Nombre comercial: BIOSANE

Número del artículo: 13305B

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
. 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
. Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

. 2.2 Elementos de la etiqueta

. Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

. Pictogramas de peligro

GHS05

. Palabra de advertencia Peligro

. Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
peróxido de hidrógeno en disolución
ácido ortofosforico

. Indicaciónes de peligro
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

. Consejos de prudencia
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que

le facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.

( se continua en página 2 )
 E 

. 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen más datos relevantes disponibles.

. Utilización del producto / de la elaboración Producto para el tratamiento de aguas

. 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

. Fabricante/distribuidor:

Denominación Social : HUVEPHARMA SA.
Dirección : 34 rue Jean Monnet, Z .I.  d’Etriché, Segré.49500.SEGRE-EN-ANJOU BLEU.France. 
Teléfono : +33 (0)2 41 92 11 11.     Fax : +33 (0)2 41 61 04 59.
E-mail : info@qalian.com

. Área de información: Tél. : +33 (0) 2 41 92 11 11

. 1.4 Teléfono de emergencia: Tél. : +33 (0) 2 41 92 11 11
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P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/
internacional.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
. 3.2 Caracterización química: Mezclas
. Descripción Disolución en agua

                                                                                                                                                                                                   . Componentes peligrosos:
CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
Número de clasificación: 015-011-00-6
Reg.nr.: 01-2119485924-24-xxxx

ácido ortofosforico
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314

25-<50%

CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Número de clasificación: 008-003-00-9
Reg.nr.: 01-2119485845-22-xxxx

peróxido de hidrógeno en disolución
Ox. Liq. 1, H271; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox.
4, H332

10-<25%

. SVHC No
                                                                                                                                                                                                   . Reglamento (CE) No 648/2004 sobre detergentes  / Etiquetado del contenido
fosfatos, blanqueantes oxigenados ≥15 - <30%

. Avisos adicionales El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
. 4.1 Descripción de los primeros auxilios
. Instrucciones generales:
Sacar el afectado al aire libre
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.

. En caso de inhalación del producto:
Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

. En caso de contacto con la piel:
Lavar en seguida con agua y jabón, enjuaguando bien.
Visitar al médico si existe escozor continuado de piel.

. En caso de con los ojos: Enjuaguar durante 15 minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.

. En caso de ingestión:
Enjuagar la boca y beber mucha agua.
No provocar el vómito, pedir en seguida asistencia médica.

. 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Los principales síntomas y los efectos conocidos son descritos en la etiqueta (ver sección 2) y / o en sección 11. A este
día, ningún otro síntoma o efecto importante es conocido.

. 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
. 5.1 Medios de extinción
. Sustancias extintoras adecuadas:
Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
CO2, polvo de extinción o chorro de agua chispeante. Combatir incendios mayores con chorro de agua chispeante o
espuma resistente al alcohol.

. Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

. 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.
( se continua en página 3 )
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. 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

. Equipo especial de protección:
Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de protección completa

. Otras indicaciones
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de dispersión de agua.
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas
vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
. 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

. 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

. 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, Tierra de diatomeas, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).
Desechar el material contaminado como vertido según SECCIÓN 13.
No utilizar material orgánico.

. 6.4 Referencia a otras secciones
Las informaciones para una manipulación segura, véase SECCIÓN 13.
Ver SECCIÓN 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
. 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Protegerlo del calor y de la radiación directa del sol.
No cerrar el depósito herméticamente al gas.
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

. Prevención de incendios y explosiones: No requiere medidas especiales.

. 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

. Almacenaje:

. Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Conservar sólo en el envase original.
Utilizar recipientes de poliolefina
Prever la ventilación de los depósitos.
No utilizar recipientes de metal ligero

. Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejías).
No almacenar junto con materiales inflamables.
No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes oxidantes.

. Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
El depósito solamente se podrá conservar en lugar bien ventilado.
Protegerlo del efecto de la luz
Protegerlo del calor y de la radiación directa del sol.
Proteger de las heladas.

. 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.
( se continua en página 4 )
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
. Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver SECCIÓN 7.

. 8.1 Parámetros de control
                                                                                                                                                                                                   . Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
7664-38-2 ácido ortofosforico
LEP (ES) Valor de corta duración: 2 mg/m³

Valor de larga duración: 1 mg/m³
VLI, s

IOELV (EU) Valor de corta duración: 2 mg/m³
Valor de larga duración: 1 mg/m³

7722-84-1 peróxido de hidrógeno en disolución
LEP (ES) Valor de larga duración: 1,4 mg/m³, 1 ppm
                                                                                                                                                                                                   . DNEL
7664-38-2 ácido ortofosforico
Inhalatorio trabajador 1 mg/m3 (exposición prolongada, efecto local)

2 mg/m3 (exposición a corto plazo, efecto local)
Población General 0,73 mg/m3 (exposición prolongada, efecto local)

7722-84-1 peróxido de hidrógeno en disolución
Inhalatorio trabajador 1,4 mg/m3 (exposición prolongada, efecto local)

3 mg/m3 (exposición a corto plazo, efecto local)
Población General 0,21 mg/m3 (exposición prolongada, efecto local)

1,93 mg/m3 (exposición a corto plazo, efecto local)
                                                                                                                                                                                                   . PNEC
7722-84-1 peróxido de hidrógeno en disolución
agua 0,0126 mg/L (agua dulce)

0,0126 mg/L (agua de mar)
sedimentos 0,47 mg/kg (agua dulce)

0,47 mg/kg (agua de mar)
suelo 0,0023 mg/kg (Tierra)
planta de tratamiento de efluentes residuales 4,66 mg/L (planta de tratamiento de aguas residuale)

. Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

. 8.2 Controles de la exposición

. Equipo de protección personal

. Medidas generales de protección e higiene
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
No respirar los gases /vapores /aerosoles.

. Protección de respiración:
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más
intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

. Protección de manos: Máscara de polvo de acuerdo con la DIN EN 140/149 FFP1 O FFP2.

. Material de los guantes
Caucho butílico

( se continua en página 5 )
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Caucho nitrílico
Caucho fluorado (Viton)
Caucho de cloropreno
Caucho natural (Latex)

. Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.

. Protección de ojos:
Gafas de protección herméticas (DIN 58211, EN 166)
Protección facial

. Protección de cuerpo: Ropa protectora resistente a los ácidos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
. 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
. Datos generales
. Aspecto:

Forma: Líquido
Color: Amarillo

. Olor: Característico

. Umbral olfativo: No determinado.

. valor pH a 20 °C: 0,3 (100%)

. Modificación de estado
Punto de fusión/punto de congelación: No determinado.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No determinado.

. Punto de inflamación: No aplicable.

. Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): No determinado.

. Temperatura fulminante: no determinado

. Temperatura de descomposición: no determinado

. Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.

. Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

. Propiedades comburentes: no determinado

. Presión de vapor: No determinado.

. Densidad a 20 °C: 1,25 g/cm³

. Tasa de evaporación: No determinado.

. Solubilidad en / mezclabilidad con
Agua: Soluble, forma un gel

. Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado.

. Viscosidad
Dinámica a 20 °C: 1 mPas
Cinemática: No determinado.

( se continua en página 6 )
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. 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
. 10.1 Reactividad No produce reacciones peligrosas si es almacenado y manipulado como prescrito / indicado.
. 10.2 Estabilidad química
. Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No calentar demasiado para evitar la descomposición térmica.

. 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Ataca como medio de oxidación, materias orgánicas tales como madera, papel, grasa.
Reacciones con materiales inflamables

. 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.

. 10.5 Materiales incompatibles:
Sales de metales pesados
Productos alcalinos

. 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Oxígeno

SECCIÓN 11: Información toxicológica
. 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
. Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

                                                                                                                                                                                                   . Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
7664-38-2 ácido ortofosforico
Oral LD50 ~2.600 mg/kg (rata) (OECD 423)
Dermal LD50 2.740 mg/kg (rabbit)
7722-84-1 peróxido de hidrógeno en disolución
Oral LD50 1.193 mg/kg (rata) ((source: ECHA))
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalatorio LC50 (4 h) 1,5 mg/L (rata)

. Efecto estimulante primario:

. En la piel:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

. En el ojo:
Provoca lesiones oculares graves.

. Sensibilización respiratoria o cutánea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

. Instrucciones adicionales toxicológicas: Provoca lesiones oculares graves.

. Sensibilización No se conoce ningún efecto sensibilizador

. Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
Debido a los ingredientes, no hay sospecha de un efecto mutagénico.
Debido a los ingredientes, no hay sospecha de un efecto cancerígeno.
Debido a los ingredientes, no hay sospecha de un efecto tóxico sobre la reproducción.
Debido a los ingredientes, no hay sospecha de un efecto teratogénico.

. Mutagenicidad en células germinales A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

. Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

. Toxicidad para la reproducción A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

( se continua en página 7 )
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. Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica
. 12.1 Toxicidad

                                                                                                                                                                                                   . Toxicidad acuática
7664-38-2 ácido ortofosforico
EC50 (48 h) >100 mg/L (daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (72 h) >100 mg/L (desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC 56 mg/L (daphnia magna) (OECD 202 (48 h))

100 mg/L (desmodesmus subspicatus) (OECD 201 (72 h))
7722-84-1 peróxido de hidrógeno en disolución
LC50 (96 h) 16,4 mg/L (Pimephales promelas)
LC50 (24 h) 35 mg/L (carpa dorada)
EC50 27,5-43 mg/L (Scenedesmus quadricauda) ((240 h))
EC50 (48 h) 2,4 mg/L (Daphnia)
EC10 11 mg/L (Pseudomonas putida) (16 h)
NOEC 0,63 mg/L (Skeletonema costatum)

. 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.

. 12.3 Potencial de bioacumulación No se acumula en organismos.

. 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

. Efectos ecotóxicos:

. Instrucciones adicionales:
No tiene VOC de acuerdo con la directiva EC 1999/13/EC.
No AOX

. Indicaciones medioambientales adicionales:

. Contiene, según fórmula, los siguientes metales pesados y compuestos de la normativa CE N° 2006/11/CE:
suprimido

. Instrucciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en
alcantarillados.

. 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

. PBT: No aplicable.

. mPmB: No aplicable.

. 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
. 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
. Recomendación:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.
                                                                                                                                                                                                   . Catálogo europeo de residuos
16 09 03* Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno

. Embalajes no purificados:

. Recomendación:
Los envases o embalajes deben vaciarse de forma óptima, y pueden ser reutilizados tras limpiarlos adecuadamente.
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.
El envase o embalaje debe desecharse según el Decreto sobre a envases y embalajes.

( se continua en página 8 )
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. Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
. 14.1 Número ONU
. ADR, IMDG, IATA UN1760
. 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
. ADR 1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (PERÓXIDO DE

HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA ESTABILIZADA)
. IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (HYDROGEN PEROXIDE,

AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED)
. 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
. ADR

. Clase 8 (C9) Materias corrosivas

. Etiqueta 8 

. IMDG, IATA

. Class 8 Materias corrosivas

. Label 8 

. 14.4 Grupo de embalaje

. ADR, IMDG, IATA III

. 14.5 Peligros para el medio ambiente:

. Contaminante Marino: No

. 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias corrosivas

. Número Kemler: 80

. Número EMS: F-A,S-B

. Segregation groups Peroxides

. Stowage Category A 

. Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

. 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

. Transporte/datos adicionales: Proteger de heladas

. ADR

. Cantidades limitadas (LQ) 5L

. Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E1
Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml

. Categoria de transporte 3 

. Código de restricción del túnel E 
( se continua en página 9 )
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. IMDG

. Limited quantities (LQ) 5L

. Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

. "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (PERÓXIDO DE
HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA ESTABILIZADA), 8, III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
. 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla

. Directiva 2012/18/UE

. Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista

. REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

. Reglamento nacional:

. Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jóvenes.
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

. 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

. Frases relevantes
H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H332 Nocivo en caso de inhalación.

. Interlocutor

. Abreviaturas y acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Liq. 1: Líquidos comburentes – Categoría 1
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales – Categoría 1

( se continua en página 10 )
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Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Skin Corr. 1A: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1A
Skin Corr. 1B: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1

. Fuentes source ECHA: Fuente: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, http://echa.europa.eu/

. * Datos modificados en relación a la versión anterior   
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